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Pure & Original 





fresco - kalkverf


100% ecologisch en natuurlijk











Typisch aan kalkverf :


Door invloed van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid kan men verkleuring krijgen van het gekalkverfde oppervlak. Dit is typisch aan kalkverf. Om deze eigenschap te verminderen moet men meerdere dunne lagen aanbrengen en goed uitstrijken. Kalkverven kunnen door de ondergrondeigenschappen, het type object, de weersbelasting en schadelijke stoffen uit de atmosfeer vervroegd verweren. Dit is typisch aan het natuurlijk materiaal van kalkverf, en is dus geen productfout. De eerste laag van donkere kleuren kunnen een nogal vlekkerig effect geven, dat  na meerdere lagen verminderd worden. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden. Dit geeft een kleur afwijking door het versneld intrekken van het vocht in de muur en het naar voren treden van de kalk.





Systemen


Aanbevolen systemen: 1e Laag WallFix of WallPrim, al naar gelang de porositeit van de ondergrond. 2e en 3e laag  Fresco. Om meer effect te verkrijgen, vooraf de kwast in water dopen en daarna in de verf en de 2e laag niet geheel dekkend aanbrengen. Een spons of doek verhogen ook het effect.





Badkamer – keuken.


Kalkverf is licht afwasbaar en zeer poreus en zal dus snel water en vet opnemen.


Rechtstreeks water en of veel condens, kan watersporen achterlaten. Om dit te voorkomen is het mogelijk de verf te verzegelen met de Dead Flat Eco Sealer. Daarna kunt u het oppervlakte zeer goed reinigen. Let op, aanbrengen van te dikke lagen of onregelmatig opzetten, kan (mn op donkere kleuren) leiden tot witwaas.


 


Verwerkingscondities


Temperatuur : >5°C, <35°C ( lucht, oppervlak en materiaal)


Relatieve vochtigheid : 85% max. Verwijderd houden van vorst.


Gebruik bij temperaturen tussen 5°C en 35°C. 





Kleurafwijkingen volgens kleurstaal zijn materiaal gebonden.





Basisgegevens bij 20°C witte verf:


Soortelijk gewicht 		: +/- 1,4 g/cm3


Theoretisch rendement 	: 8 - 10 m2 per Liter


Droogtijd : stofvrij 		: 2 - 3 uur


Overschilderbaar	 	: min. na 8 uur


Vlampunt 			: NVT


pH 				: +/- 13





Houdbaarheid


Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 6 tot 12 maanden. Is niet mengbaar met andere verven.





Reiniging


Reinig spatten en gemorste Pure & Original Fresco onmiddellijk met water en zeep.





Technische raadgevingen


Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen. 





Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. � HYPERLINK "http://www.pure-original.com" ��www.pure-original.com�. 





Producteigenschappen


klaar voor gebruik 		spanningsarm 


vergeelt niet 			geen synthetische bindmiddelen! 


100% recycleerbaar		bacteriën- en schimmelwerend! 


wordt niet groen! 		kalkmat effect 


goed dekvermogen		onbrandbaar 


waterdampdoorlatend !	licht afwasbaar !











Kalkverf op hout / MDF: onbehandeld hout opschuren en ontvetten met Pure & Original Super Cleaner. Bij zichtbaarheden van de nerf, de kalkverf sterf verdunnen (max 85%). Voor dekkende uitstraling, onverdund opzetten. Sleets effect wordt verkregen door 2 kleuren op elkaar te zetten en licht op te schuren. 


Hout dient voldoende droog te zijn ivm voorkomen van krimp van het hout.





Verpakking: leverbaar in 1L, 2,5L en 5L.





Fresco - kalkverf is klaar voor gebruik en gemaakt volgens DIN 55945. Fresco is bedoeld voor gebruik binnen en is samengesteld uit zuivere, gebluste kalk en natuurlijke pigmenten. 100% mineraal en zeer milieuvriendelijk. 





Uitstraling: zeer mat, poederig met kleurnuances. De uitstraling wordt bepaald door de wijze van aanbrengen.





Kleuren: volgens de Pure & Original kleurenkaart.





Toepassing: Fresco wordt aangebracht op kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen of andere minerale ondergronden. De ondergrond moet geschikt zijn voor kalkverven (absorberend en niet water afstotend). Sterk zuigende ondergronden (zonder reparatie plekken) voorstrijken met Pure & Original Wallfix. Bij onregelmatige zuiging de Wallprim voorstrijken. Oliehoudende of niet minerale ondergronden, als latex en synthetische verf, voorstrijken met Pure & Original Wallprim.





Breng Fresco aan met langharige blokkwast, doek of spons. Ook kan men de ondergrond eerst licht bevochtigen alvorens te schilderen, of de verf met een doek op brengen. ( Al Fresco ).





1e laag, afhankelijk gewenst effect en zuiging, 15% tot 50% verdunnen met water


2e laag, onverdund of tot 15% verdunnen met water, al naargelang gewenste uitstraling. Bij verdunning zelfde hoeveelheid water gebruiken ivm kleurverschillen. Altijd goed roeren voor gebruik.





De kleur, de karakteristiek aan kalkverf is dat deze varieert naar gelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave van de kleur en effect, altijd een testvlak plaatsen.


Aanbrengen middels 2 lagen. Overschilderbaar na 8 uur. Bij te veel doorslag, 24 tot 48 uur wachten en een nieuwe, onverdunde laag aanbrengen. 











Fresco - kalkverf





De originele kalkverf.
















































